
TRONCHETTI 
PIPES 

 
 

 
Datasheet_Tronchetti - Pipes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE - FEATURES 
 

Tipo - Type 
Tronchetto Victaulic -   ad incollaggio 

Victaulic - Pipe for solvent cement jointing 

Materiale - Material 
PVC (polivinilcloruro) 

PVC (polyvinyl chloride) 

Codice 
Code 

Descrizione 
Description 

Misura 
Size 

 
Ø est. 
Ext. Ø 

mm 

 

VIC040PVCVI048 
 
  

 
TRONCHETTO PVC 40 - 1" 1/2 (48,3 mm) VICTAULIC-INCOLLAGGIO 

PVC PIPE 40 - 1" 1/2 (48,3 mm) VICTAULIC-BONDING 
  

1” ½ 
 
  

 
48,3 

VIC040PVCVI060 
 
 

 
TRONCHETTO PVC 40 - 2” (60,3 mm) VICTAULIC-INCOLLAGGIO 

PVC PIPE 40 – 2” (60,3 mm) VICTAULIC-BONDING 
 

2” 
 
 

 
60,3 

VIC040PVCVI073 
 
  

 
TRONCHETTO PVC 40 - 2" 1/2 (73,0 mm) VICTAULIC-INCOLLAGGIO 

PVC PIPE 40 - 2" 1/2 (73,0 mm) VICTAULIC-BONDING 
  

2” ½  
 
  

 
73,0 

VIC040PVCVI076 
 
  

 
TRONCHETTO PVC 40 - 2" 1/2 (76,1 mm) VICTAULIC-INCOLLAGGIO 

PVC PIPE 40 - 2" 1/2 (76,1 mm) VICTAULIC-BONDING 
  

2” ½  
 
  

 
76,1 

VIC040PVCVI089 
 
 

 
TRONCHETTO PVC 40 - 3” (88,9 mm) VICTAULIC-INCOLLAGGIO 

PVC PIPE 40 – 3” (88,9 mm) VICTAULIC-BONDING 
 

3” 
 

 

 
88,9 

ATTENZIONE: I tronchetti EBF 40 in PVC sono utilizzabili solo con giunti originali VICTAULIC modello STYLE 171  

ATTENTION: The pipes EBF 40 made in PVC must be used only with the original VICTAULIC couplings model STYLE 171  












