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CARACTÉRISTIQUES

Modèle PROBLUE RO

Configuration Membrane en spirale

Matériau des membranes Polyamide composite

Matériau de l'entretoise alim./conc./perméat PVC

Surface de la membrane 25 ft²

Poids

DONNÉES TECHNIQUES

Débit minimum du produit 850 gpd (3,22 m3/d)

Rejet 98,5 % (nominale) 97,5% (minimo)

CONDITIONS DE TEST

Solution NaCl 1500 ppm

Pression 150 psi (10,3 bar)

Température 77°F (25°C)

Récupération perméat 10%

Plage de pH 6,5 - 7,0

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Pression de service (fibres de verre)

Pression de service (enroulé) 150 psi (10 bar)

Différence de pression 10 psi (0,7 bar)

Température 113°F (45°C)

Débit d'alimentation 12 gpm (45 lpm)

Concentration maximale de chlore < 0,1 ppm

Indice SDI maximal de l'eau d'alimentation (15 min.) 5,0

Turbidité max 1,0 NTU

pH de l'eau d'alimentation 3,0 - 10,0

Rapport minimum concentré/perméat 5:1

Code Prix

PBROTW4014025XLEHF Login
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TABLEAU DES CODES DES MEMBRANES

Modèle Type Diamètre Longueur Surface Pression Spécification/rejet

PBRO TW 4" 40 14" 14 25 ft² 025 Extra
Low

Energy

XLE Haut flux HF

Le débit du perméat pour chaque élément peut varier de ±15 %. Les éléments sont scellés sous vide dans un sac en polyéthylène et contiennent une solution de

glycol propylène à 10 % et de métabisulfite de sodium à moins de 1 %.

Les limites indiquées dans les « Limites de Fonctionnement » sont à usage général. Pour des projets spécifiques, les valeurs peuvent être plus conservatrices afin

de garantir les meilleures performances et une plus grande durée de vie de la membrane.

Le client est entièrement responsable des effets sur les éléments causés par des substances chimiques incompatibles. La présence de chlore libre et d’autres

agents oxydants causera des dommages à la membrane. Les dommages causés ne sont pas couverts par la garantie.

Everblue considère que les informations et données contenues dans ce document sont précises et utiles. Les informations et données sont fournies de bonne foi,

mais sans garantie, car les conditions et modalités d’utilisation de nos produits échappent à notre contrôle. Everblue n’assume aucune responsabilité quant aux

résultats obtenus ou aux dommages causés par l’application des informations et données fournies.

Il est de la responsabilité de l’utilisateur de déterminer la conformité des produits Everblue aux usages spécifiques de l’utilisateur final.

Aucune garantie de performance n’est fournie ; toutes les garanties implicites de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier sont expressément

exclues.

Veuillez consulter le fabricant pour des informations détaillées sur la garantie.

Nous nous réservons le droit de modifier ou compléter les spécifications sans préavis.
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