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SI7PP75
SCARICA DISEGNO TECNICO PDF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello SI7PP75

Tipo Feltro in polipropilene

Diametro Diam. 7'' (175/180 mm)

Altezza 17" (430 mm)

Micron 1

Efficienza 75%

MATERIALE

Materiale filtrante Polipropilene

Materiale anello AISI 316

PRESSIONE

Max differenza di pressione a 20°C 2 bar

Max differenza di pressione suggerita 1 bar

TEMPERATURA

Max temperatura d'esercizio 80°C

UTILIZZO

Acqua

Acqua mare Foto indicativa. La scelta delle misure
comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che

potrebbe differire da quanto mostrato in figura

Codice Diametro Materiale Altezza Micron Portata l/h
1 Superficie

filtrante
Quantità
scatola

Prezzo di listino

SI7PP75170107A4 07 A4 17" (430 mm) 1 8.000 0,26 m2 10 Login
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1 - Le portate sono riferite al sacco filtrante nuovo con acqua a 20°C e perdita di carico di 0,15 bar
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TABELLA TIPO ANELLO

Anello

CODICE

Anello interno
Diam. 7'' (175/180 mm)

SI7

TABELLA CODICI SACCHI

Modello Altezza Micron Diametro anello Materiale anello

SI7PP75 17" (430 mm) 17 1 01 Diam. 7'' (175/180 mm) 07 AISI 316 A4
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GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

Differenza di pressione

0,150 bar

1 µm

8000 l/h
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0,125 bar

0,000 bar

Portata
Il grafico si riferisce ai sacchi di altezza pari a 17" (430 mm). Effettuare le opportune proporzioni per ottenere la
portata per sacchi di altezza superiore.
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