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Filtres auto-nettoyants industriels
FILTRES AUTO-NETTOYANTS AVEC BUSES DE ASPIRATION

FILBLACK FBK2000A
TÉLÉCHARGER LE PLAN
    TECHNIQUE PDF

TÉLÉCHARGER LA VUE
    ÉCLATÉE PDF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle FILBLACK FBK2000A

Matériau AISI 316 L

Raccords DN 50 FLANGE EN1092, DN 80 FLANGE EN1092, DN 100 FLANGE EN1092, DN 125

FLANGE EN1092, DN 150 FLANGE EN1092, DN 200 FLANGE EN1092

Débit en continu Oui

Microns 25, 50, 80, 125, 200, 300, 500, 800

Efficacité 90%

Efficacité sur particules indéformables Haute

Efficacité sur particules déformables Moyenne

Efficacité sur particules légères Moyenne

DONNÉES DE PROJET

Pression de service min - phase de filtration 0.5 bar

Pression de service min - phase de régénération 2.5 bar

Pression de service max 8 bar

Pression d'essai 12 bar

Température maximale de service 50°C

pH min 5

pH max 9

Diamètre maximal des particules en entrée 3 mm

Total maximal de solides en suspension 20 mg/l (25µm) - 50 mg/l (50-80µm) - 100 mg/l (125-200-300-500-800µm)

Différence de pression maximale 1 bar

ALIMENTATIONS

Alimentation électrique 12 Volt DC 10A 

Puissance requise 120 Watt

Alimentation pneumatique min 2  bar

Alimentation pneumatique max 8 bar

UTILISATION

Eau

 1/5

https://www.everblue.it/selector/pdf_files/39a742f127b1dde6b28e0330d985cf58.pdf
https://www.everblue.it/selector/pdf_files/39a742f127b1dde6b28e0330d985cf58.pdf
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=H_PRODUCTS-0
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=H_PRODUCTS-0


11/09/2026

https://www.everblue.it

Filtres auto-nettoyants industriels
FILTRES AUTO-NETTOYANTS AVEC BUSES DE ASPIRATION

FILBLACK FBK2000A

APPLICATIONS

Préfiltration pour les installations de traitement de l'eau

Eaux de process

Tours de refroidissement évaporatif

Échangeurs de chaleur

Irrigation

Aquaculture

Protection des buses de pulvérisation

Préfiltration pour installations d'ultrafiltration (UF)

Préfiltration pour installations d'osmose inverse (RO)

Code
Surface

filtrante

Raccords
In/Out

Raccord

de

vidange

Microns
Débit

nominal
(l/h)'

Débit en lavage à

2 bar (m3/h)''

Durée de

lavage (sec.)

Débit minimum
recommandé

(l/h)
Euro/unité

FBK2000A316L200FF25M 0.22 m 2
DN 50 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 25 27.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L200FF50M 0.22 m 2
DN 50 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 50 27.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L200FF80M 0.22 m 2
DN 50 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 80 27.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L200FF125M 0.22 m 2
DN 50 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 125 27.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L200FF200M 0.22 m 2
DN 50 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 200 27.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L200FF300M 0.22 m 2
DN 50 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 300 27.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L200FF500M 0.22 m 2
DN 50 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 500 27.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L200FF800M 0.22 m 2
DN 50 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 800 27.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L300FF25M 0.22 m 2
DN 80 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 25 54.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L300FF50M 0.22 m 2
DN 80 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 50 54.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L300FF80M 0.22 m 2
DN 80 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 80 54.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L300FF125M 0.22 m 2
DN 80 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 125 54.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L300FF200M 0.22 m 2
DN 80 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 200 54.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L300FF300M 0.22 m 2
DN 80 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 300 54.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L300FF500M 0.22 m 2
DN 80 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 500 54.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L300FF800M 0.22 m 2
DN 80 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 800 54.000 4,50 14 12.000 Login

FBK2000A316L400FF25M 0.3 m 2
DN 100 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 25 108.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L400FF50M 0.3 m 2
DN 100 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 50 108.000 8,50 14 24.000 Login

Ces filtres sont exempts du marquage « CE » car ils sont inclus dans l'article n° 4, paragraphe 3 de la directive P.E.D. 2014/68/UE du 15 mai
2014. Ces filtres peuvent être utilisés uniquement avec des fluides et dans des projets respectant les conditions établies par ladite directive.
RÉFÉRENCES PED : PED 2014/68/UE
FLUIDE : NON DANGEREUX
ARTICLES : 4.1 LETTRE (a) (ii), 4.3, 13.1
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Code
Surface

filtrante

Raccords
In/Out

Raccord

de

vidange

Microns
Débit

nominal
(l/h)'

Débit en lavage à

2 bar (m3/h)''

Durée de

lavage (sec.)

Débit minimum
recommandé

(l/h)
Euro/unité

FBK2000A316L400FF80M 0.3 m 2
DN 100 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 80 108.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L400FF125M 0.3 m 2
DN 100 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 125 108.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L400FF200M 0.3 m 2
DN 100 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 200 108.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L400FF300M 0.3 m 2
DN 100 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 300 108.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L400FF500M 0.3 m 2
DN 100 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 500 108.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L400FF800M 0.3 m 2
DN 100 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 800 108.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L500FF25M 0.3 m 2
DN 125 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 25 144.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L500FF50M 0.3 m 2
DN 125 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 50 144.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L500FF80M 0.3 m 2
DN 125 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 80 144.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L500FF125M 0.3 m 2
DN 125 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 125 144.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L500FF200M 0.3 m 2
DN 125 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 200 144.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L500FF300M 0.3 m 2
DN 125 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 300 144.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L500FF500M 0.3 m 2
DN 125 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 500 144.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L500FF800M 0.3 m 2
DN 125 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 800 144.000 8,50 14 24.000 Login

FBK2000A316L600FF25M 0.41 m 2
DN 150 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 25 198.000 11,50 14 36.000 Login

FBK2000A316L600FF50M 0.41 m 2
DN 150 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 50 198.000 11,50 14 36.000 Login

FBK2000A316L600FF80M 0.41 m 2
DN 150 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 80 198.000 11,50 14 36.000 Login

FBK2000A316L600FF125M 0.41 m 2
DN 150 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 125 198.000 11,50 14 36.000 Login

FBK2000A316L600FF200M 0.41 m 2
DN 150 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 200 198.000 11,50 14 36.000 Login

FBK2000A316L600FF300M 0.41 m 2
DN 150 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 300 198.000 11,50 14 36.000 Login

FBK2000A316L600FF500M 0.41 m 2
DN 150 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 500 198.000 11,50 14 36.000 Login

FBK2000A316L600FF800M 0.41 m 2
DN 150 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 800 198.000 11,50 14 36.000 Login

FBK2000A316L800FF25M 0.41 m 2
DN 200 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 25 270.000 11,50 14 36.000 Login

FBK2000A316L800FF50M 0.41 m 2
DN 200 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 50 270.000 11,50 14 36.000 Login

FBK2000A316L800FF80M 0.41 m 2
DN 200 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 80 270.000 11,50 14 36.000 Login

FBK2000A316L800FF125M 0.41 m 2
DN 200 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 125 270.000 11,50 14 36.000 Login

FBK2000A316L800FF200M 0.41 m 2
DN 200 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 200 270.000 11,50 14 36.000 Login

FBK2000A316L800FF300M 0.41 m 2
DN 200 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 300 270.000 11,50 14 36.000 Login

 3/5

https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=


11/09/2026

https://www.everblue.it

Filtres auto-nettoyants industriels
FILTRES AUTO-NETTOYANTS AVEC BUSES DE ASPIRATION

FILBLACK FBK2000A

Code
Surface

filtrante

Raccords
In/Out

Raccord

de

vidange

Microns
Débit

nominal
(l/h)'

Débit en lavage à

2 bar (m3/h)''

Durée de

lavage (sec.)

Débit minimum
recommandé

(l/h)
Euro/unité

FBK2000A316L800FF500M 0.41 m 2
DN 200 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 500 270.000 11,50 14 36.000 Login

FBK2000A316L800FF800M 0.41 m 2
DN 200 FLANGE

EN1092
1" 1/2 BSP F 800 270.000 11,50 14 36.000 Login

ACCESSOIRES

Code Description Optionnel Euro/unité Photo PDF

ED187LM Fuente de alimentación 12 VDC Oui Login

Pour déterminer la capacité du filtre, il est recommandé d'utiliser le logiciel de calcul Everblue Selector ou de consulter notre assistant virtuel BlueBot disponible sur la page d?accueil.
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TABLEAU DES CODES DES AUTONETTOYANTS

Modèle Matériau Raccord IN/OUT Microns Finition/spécification

FBK2000A AISI 316 L 316L DN 50 FLANGE
EN1092 200FF
DN 80 FLANGE
EN1092 300FF
DN 100 FLANGE
EN1092 400FF
DN 125 FLANGE
EN1092 500FF
DN 150 FLANGE
EN1092 600FF
DN 200 FLANGE
EN1092 800FF

25 µm 25
50 µm 50
80 µm 80
125 µm 125
200 µm 200
300 µm 300
500 µm 500
800 µm 800

Microbillage
cÃ©ramique

M

Pour visualiser le graphique des débits, imprimez la fiche de configuration depuis le site www.everblue.it après avoir choisi le raccord et le degré de filtration
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