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Conteneurs pour cartouches filtrantes
CONTENEURS EN ACIER INOXYDABLE AISI 316 L

SH0-C7-05
TÉLÉCHARGER LE PLAN TECHNIQUE PDF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SH0-C7-05

AISI 316 L

Raccords 1" 1/2 CLAMP,2" CLAMP

DONNÉES DE PROJET

Pression maximale de service 10 bar

Pression d'essai 14.3 bar

Température maximale de service 80 C°

UTILISATION

Eau

CARTOUCHES

N° Cartouches 5

Type de raccord Code 7

Diamètre externe maximum 70 mm

Hauteur cartouches 20",30",40"

Code
Finition/spécification

particulière

Hauteur

cartouch

es

In/Out Raccord Euro/unité

SH0316LC70520R112TC
Polissage mécanique

(RA <0,8 ?m) Collier 4"
20" 1" 1/2 CLAMP C7 Login

SH0316LC70520R200TC
Polissage mécanique

(RA <0,8 ?m) Collier 5"
20" 2" CLAMP C7 Login

SH0316LC70530R112TC
Polissage mécanique

(RA <0,8 ?m) Collier 4"
30" 1" 1/2 CLAMP C7 Login

SH0316LC70530R200TC
Polissage mécanique

(RA <0,8 ?m) Collier 5"
30" 2" CLAMP C7 Login

SH0316LC70540R112TC
Polissage mécanique

(RA <0,8 ?m) Collier 4"
40" 1" 1/2 CLAMP C7 Login

SH0316LC70540R200TC
Polissage mécanique

(RA <0,8 ?m) Collier 5"
40" 2" CLAMP C7 Login

Pour déterminer la capacité du filtre, il est recommandé d'utiliser le logiciel de calcul Everblue Selector ou de consulter notre assistant virtuel BlueBot disponible sur la page d?accueil.
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TABLEAU DES CODES DES CONTENEURS

Modèle Matériau Raccord cartouches N° Cartouches Hauteur cartouches Finition/spécification

SH0 AISI 316 L 316L Code 7 C7 5 05 20" 20
30" 30
40" 40

Polissage
mécanique (RA
<0,8 ?m) Collier 4"

R112TC

Polissage
mécanique (RA
<0,8 ?m) Collier 5"

R200TC

Ces filtres sont exemptés du marquage "CE" car ils sont inclus à l’article n° 4, paragraphe 3 de la directive P.E.D. 2014/68/UE du 15 mai
2014.
Ces filtres peuvent être utilisés uniquement avec des fluides et dans le cadre de projets respectant les conditions définies par ladite directive.
RÉFÉRENCES PED : PED 2014/68/UE
FLUIDE : NON DANGEREUX
ARTICLES : 4.1 LETTRE (a) (ii)
4.3
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