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Conteneurs pour cartouches filtrantes
CONTENEURS EN ACIER INOXYDABLE AISI 316 L

FILTERBLACK FBK-02-3RS
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FILTERBLACK FBK-02-3RS

AISI 316 L

Raccords DN 125 FLANGE EN1092

DONNÉES DE PROJET

Pression maximale de service 10 bar

Pression d'essai 15 bar

Température maximale de service 50 C°

UTILISATION

Eau

CARTOUCHES

N° Cartouches 6

Type de raccord BL

Diamètre interne minimum 90 mm

Diamètre externe maximum 200 mm

Hauteur cartouches 20"

Code
Finition/spécification

particulière

Hauteur

cartouch

es

In/Out Raccord Euro/unité

FBK3RS316LBL0620M Microbillage céramique 20" DN 125 FLANGE EN1092 BL Login

Pour déterminer la capacité du filtre, il est recommandé d'utiliser le logiciel de calcul Everblue Selector ou de consulter notre assistant virtuel BlueBot disponible sur la page d?accueil.
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https://www.everblue.it/selector/pdf_files/bd4d1aa1f0eacaeeffb861fc0d23cb28.pdf
https://www.everblue.it/selector/pdf_files/bd4d1aa1f0eacaeeffb861fc0d23cb28.pdf
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=H_PRODUCTS-221
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=H_PRODUCTS-221
https://www.everblue.it/login.php?lang=fra&dest=&idb=
https://www.everblue.it/selector/EverblueSelector2.php
https://www.everblue.it
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Conteneurs pour cartouches filtrantes
CONTENEURS EN ACIER INOXYDABLE AISI 316 L

FILTERBLACK FBK-02-3RS

TABLEAU DES CODES DES CONTENEURS

Modèle Matériau Raccord cartouches N° Cartouches Hauteur cartouches Finition/spécification

FBK3RS AISI 316 L 316L BL BL 6 06 20" 20 Microbillage
céramique

M

Ces filtres sont exemptés du marquage "CE" car ils sont inclus dans l’article n° 4, paragraphe 3 de la directive P.E.D. 2014/68/UE du 15 mai
2014. Ces filtres peuvent être utilisés uniquement avec des fluides et selon des conceptions respectant les conditions établies par la
directive susmentionnée et indiquées dans les articles suivants :
- Article n° 13
- Article n° 4
Normes de conception : ASME VIII
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