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Conteneurs pour cartouches filtrantes
CONTENEURS EN ACIER INOXYDABLE AISI 316 L

FILTERBLACK FBK-02-4RS
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
FILTERBLACK FBK-02-4RS

Raccords DN 150 FLANGE EN1092
DONNEES DE PROJET

Pression d'essai 15 bar

UTILISATION

Eau

CARTOUCHES

]
]

Type de raccord BL

Diameétre externe maximum 200 mm

W@
|

Finition/spécification Hauteur P
Code o In/Out Raccord Euro/unité
particuliére cartouch
FBK4RS316LBL0820M Microbillage céramique 20" DN 150 FLANGE EN1092 BL Login

Pour déterminer la capacité du filtre, il est recommandé d'utiliser le logiciel de calcul Everblue Selector ou de consulter notre assistant virtuel BlueBot disponible sur la page d?accueil.
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https://www.everblue.it/selector/pdf_files/a7d4660c812153724b5d956daa28adfc.pdf
https://www.everblue.it/selector/pdf_files/a7d4660c812153724b5d956daa28adfc.pdf
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Conteneurs pour cartouches filtrantes

CONTENEURS EN ACIER INOXYDABLE AlISI 316 L

FILTERBLACK FBK-02-4RS

TABLEAU DES CODES DES CONTENEURS

Modéle Matériau Raccord cartouches N° Cartouches Hauteur cartouches Finition/spécification

AISI 316 L 316L 20 Microbillage M
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