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Contenedores para cartuchos filtrantes
CONTENEDORES EN FIBRA DE VIDRIO

FILTERBLUE MAXI-BL-57

DESCARGAR PLANO TECNICO PDF

Modelo FILTERBLUE MAXI-BL-57
Conexiones DN400 FLANGE EN1092
MATERIAL

Tapa de cierre FRP

FRP
DATOS DE PROYECTO

Presion de prueba 7.8 bar

Uso
Agua

CARTUCHOS

N° Cartuchos 57 — —

Diametro interno minimo 90 mm

Altura de los cartuchos 20" T =

FBLMFRPBL5720WH Blanco 20" DN400 FLANGE EN1092 BL Login

Para determinar la capacidad del filtro, se recomienda utilizar el software de célculo Everblue Selector o consultar a nuestro asistente virtual BlueBot disponible en la pagina principal.
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https://www.everblue.it/selector/pdf_files/37045de14c15c0123929761188da0994.pdf
https://www.everblue.it/selector/pdf_files/37045de14c15c0123929761188da0994.pdf
https://www.everblue.it/login.php?lang=spa&dest=&idb=
https://www.everblue.it/selector/EverblueSelector2.php
https://www.everblue.it
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Contenedores para cartuchos filtrantes

FILTERBLUE MAXI-BL-57

TABLA DE CODIGOS DE CONTENEDORES

Modelo Material Conexion de cartuchos N° Cartuchos Altura de cartuchos Acabado/especificacion

FBLM FRP BL BL 57 20" 20

Foto indicativa. La eleccion de la conexién y las medidas implicara el ensamblaje de un producto que podria diferir de lo mostrado en la imagen

Solo para miembros de la Comunidad Europea.

Estos filtros estan exentos del marcado "CE" ya que estan incluidos en el articulo n.° 4, apartado 3 de la Directiva P.E.D. 2014/68/EU de
fecha 15 de mayo de 2014.

Estos filtros solo pueden ser utilizados con fluidos y en proyectos que cumplan con las condiciones establecidas en la mencionada directiva.
REFERENCIAS PED: PED 2014/68/EU

FLUIDO: NO PELIGROSO

ARTICULOS: 4.1 LETRA (a) (ii)
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