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Cartuchos de filtración de profundidad
CARTUCHO EN POLIPROPILENO EXTRUIDO

N85F
DESCARGAR PLANO TÉCNICO PDF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo N85F

Tipo Melt Blown

Altura 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40"

Micrones 1 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100

Eficiencia 85%

Sanitización en caliente No

MATERIAL

Material filtrante Polipropileno

Soporte interno Nignuno

Soporte externo Ninguno

PRESIÓN

Diferencia máxima de presión a 20°C 2 bar

Diferencia máxima de presión sugerida para sustitución 1 bar

TEMPERATURA

Temperatura máxima de operación 50°C

USO

Agua

Agua de mar
Foto indicativa. La elecciÃ³n de la conexiÃ³n y las
medidas implicarÃ¡ el ensamblaje de un producto
que podrÃ­a diferir de lo mostrado en la imagen

Código Altura Micrones Caudal l/h
1 Superficie

de filtración
Cantidad
por caja

Euro/unidad

N85F0901ST 9" 3/4 1 600 0,05 m2 60 Login

N85F0905ST 9" 3/4 5 1.000 0,05 m2 60 Login

N85F0910ST 9" 3/4 10 1.500 0,05 m2 60 Login

N85F0920ST 9" 3/4 20 1.900 0,05 m2 60 Login

N85F0950ST 9" 3/4 50 2.100 0,05 m2 60 Login

N85F09100ST 9" 3/4 100 2.200 0,05 m2 60 Login

N85F1001ST 10" 1 600 0,50 m2 60 Login

N85F1005ST 10" 5 1.000 0,50 m2 60 Login

N85F1010ST 10" 10 1.500 0,50 m2 60 Login

N85F1020ST 10" 20 1.900 0,50 m2 60 Login
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Código Altura Micrones Caudal l/h
1 Superficie

de filtración
Cantidad
por caja

Euro/unidad

N85F1050ST 10" 50 2.100 0,50 m2 60 Login

N85F10100ST 10" 100 2.200 0,50 m2 60 Login

N85F2001ST 20" 1 1.200 0,10 m2 30 Login

N85F2005ST 20" 5 2.000 0,10 m2 30 Login

N85F2010ST 20" 10 2.300 0,10 m2 30 Login

N85F2020ST 20" 20 2.500 0,10 m2 30 Login

N85F2050ST 20" 50 2.700 0,10 m2 30 Login

N85F20100ST 20" 100 2.800 0,10 m2 30 Login

N85F3001ST 30" 1 1.800 0,15 m2 15 Login

N85F3005ST 30" 5 3.000 0,15 m2 15 Login

N85F3010ST 30" 10 3.100 0,15 m2 15 Login

N85F3020ST 30" 20 3.200 0,15 m2 15 Login

N85F3050ST 30" 50 3.400 0,15 m2 15 Login

N85F30100ST 30" 100 3.500 0,15 m2 15 Login

N85F4001ST 40" 1 2.400 0,20 m2 15 Login

N85F4005ST 40" 5 4.000 0,20 m2 15 Login

N85F4010ST 40" 10 4.000 0,20 m2 15 Login

N85F4020ST 40" 20 4.000 0,20 m2 15 Login

N85F4050ST 40" 50 4.000 0,20 m2 15 Login

N85F40100ST 40" 100 4.000 0,20 m2 15 Login

1 Caudal máximo en l/h de agua a 20°C y diferencia de presión de 0,15 bar.
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TABLA DE CONEXIONES DE CARTUCHOS

Conexiones

CÓDIGO

DOE (Standard)

ST

TABLA DE CÃ“DIGOS DE CARTUCHOS

Modelo Altura Micrones Conexión Juntas

N85F 9" 3/4 09
10" 10
20" 20
30" 30
40" 40

1 01
5 05

10 10
20 20
50 50
100 100

DOE (Standard) ST
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GRÁFICO DE CAUDALES (Litros/Hora) EN FUNCIÓN DE LA DIFERENCIA DE PRESIÓN (Bar)
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Caudal
El gráfico se refiere a los cartuchos de altura igual a 9" 3/4. Realice las proporciones adecuadas para obtener el
caudal de los cartuchos de mayor altura.
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